Ficha Tecnica

JUNORETANO 2C SATINADO

Cobdigo: 88872 Esmaltes/ Sistema Tinfométrico Junomatic Industrial

DESCRIPCION

Esmalte poliuretano 2 componentes para Sistema Tinfométrico Junomatic
Industrial. Formulado a base de poliuretano alifdtico de dos componentes. Por
su composicién es la pintura de mdéxima resistencia quimica. Une su gran

elasticidad, dureza y adherencia a un perfecto acabado liso y satinado

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Es un esmalte de acabado que puede aplicarse directamente sobre hormigén,
madera, metales, poliéster reforzado con fibra de vidrio, ABS, etc., con muy
buena resistencia en ambientes industriales y marinos.

Por su adherencia y resistencia a la abrasién, estd recomendado para el

pintado de suelos de hormigdn en naves industriales e instalaciones deportivas.

PROPIEDADES

o Amplia disponibilidad de colores

e Gran adherencia y elasticidad

e Excelente resistencia a los aceites lubricantes, disolventes y agresivos quimicos
e Buen comportamiento en exterior

e Resistente en ambientes industriales y marinos

e Excelente cubricién

¢ Resistente a la abrasiéon

e Facil aplicacién

CERTIFICACIONES

« Reaccioén al fuego: B,s1d0 EN 13501-0

Acabado: Satinado

Color: Sistema Junomatic Industrial

Viscosidad: Minimo 100" S/FR1002

Densidad:
BASE P: 1,29 £ 0,05 gr/cc S/FR1001
BASE TR: 1,22 £ 0,05 gr/cc S/FR1001

Secado: Al tacto 2 horas.

Repintado minimo: 24 horas

Repintado mdximo: 7 dias

Diluyente: Disolvente D-70

Rendimiento: 10-11 m2/I (50 micras secas)

Sélidos en volumen:
BASE P: 55 £ 2 %. Tedrico
BASE TR: 54 + 2 %. Tedrico

Punto de inflamacién: Inflamable 24 °C

Mezcla A/B en volumen:
BASE P: 7:1
BASE TR: 7,5:1

Mezcla A/B en peso:
BASE P: 9:1
BASE TR: 10:1

Vida de la mezcla: 8 horas

Tiempo de induccién de la mezcla: 30 min

Contenido en COV: M&ximo 500 g/I

88872 BASE P 88873 BASE TR

Formato: 4/ 15L
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PREPARACION DE SUPERFICIES

HIERRO Y ACERO. Las superficies deben estar exentas de grasa, dxido y calamina. Para conseguir una buena proteccidn anticorrosiva,
recomendamos la aplicacion de una Imprimacién Dynapok 2C (Cod 22.722)

ALUMINIO Y GALVANIZADO. Si las superficies galvanizadas en caliente han sido expuestas a la atmdsfera, éstas forman corrosiéon del zinc
(herrumbre blanquecina) y los contaminantes pueden acumularse, porlo que deben eliminarse mediante el lavado con agua dulce y
limpia que contenga detergentes y mediante el empleo de fibras sintéticas que contengan abrasivo, seguido de una limpieza intensa
con agua caliente. Alternativamente, puede ser adecuado el empleo de agua caliente, agua presurizada, la limpieza con vapor, el
chorreado de barrido o la limpieza con herramientas manuales o mecdnicas. En caso de necesitar una mayor proteccién, es necesario
dar una mano Imprimacién Dynapok 2C (Cod 22.722).

MADERA. Sélo interior. La superficie debe estar limpia y completamente seca. Sin grasa, lijada, libre de polvo y agentes extrafios. Su
contenido en humedad no debe exceder del 15%.

SUPERFICIES DE HORMIGON. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). La superficie debe estar completamente seca. La humedad del
pavimento no debe exceder del 4%, medida a 2 cm de profundidad. La superficie debe ser firme y limpia de polvo, lechada o grasa y
partes mal adheridas. Resistencia a la fraccién minima 15 kg/m®.

Para conseguir una buena adherencia de la pelicula de pintura sobre las superficies de hormigdn es preciso que presenten rugosidad y
estén exentas de manchas de grasa, caucho, agentes curativos, lechada de cal y cualquier material extraio.

Las manchas de grasa y caucho hay que intentar eliminarlas con disolventes o detergentes, aclarando a continuacién el detergente con
agua. Emplear granallado y fresado si no desaparecen.

La lechada y los agentes curativos se deberdn eliminar mediante granallado y fresado, aspirando posteriormente el polvo resultante. Asi,
obtendremos una superficie rugosa vy libre de materiales extranos. Como siempre, antes de cualquier aplicacion la superficie debe estar
seca.

Es conveniente realizar un ensayo previo en una zona representativa para trabajar con mayor seguridad.

Sobre superficies de hormigdn hay que aplicar como minimo dos capas esmalte Junoretano 2C. La primera capa diluida con un 15% de
disolvente D-70 (Cod 50.007). Transcurridas 24 horas aplicar una segunda capa sin diluir o rebajado con un 5% de disolvente D-70 (Cod
50.007). Si no quedara brillo uniforme, serd necesario aplicar una tercera capa.

CONSEJOS DE APLICACION

Remover el contenido del envase hasta total homogeneizacion.

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, libres de eflorescencias (salifre) y mohos.

No es conveniente aplicar el esmalte en superficies hUmedas ni excesivamente recalentadas por el sol.

Diluir o no el producto en funcién de la porosidad y estado del soporte.

PREPARACION DE LA MEZCLA. Se suministra en dos envases, uno con el Componente Ay otro con el Componente B en la proporcién
precisa para su empleo. Remover el componente A en su envase y una vez homogeneizado anadir encima el componente B
lentamente, mientras se realiza una agitacidn mecdnica a bajas revoluciones. Agitar durante 2 minutos hasta su perfecta
homogeneizacién. Si fuera necesario cambiar la mezcla de envase y remover, para garantizar una mezcla lo mds homogénea posible.
Dejar reposar la mezcla 30 min. Remover nuevamente. No utilizar el esmalte transcurridas 8 horas de mezcla hecha.

CONDICIONES AMBIENTALES.Durante la aplicacion y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse por encima de 15 °C. La
humedad relativa no debe superar el 75%. No debe haber humedad ascendente. La temperatura del soporte debe estar al menos 3 °C
por encima del punto de rocio. Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

METODO DE APLICACION. Sobre superficies pequeias puede aplicarse a brocha. Con pistola, diluir aproximadamente con un 15% de
disolvente D-70 (Cod 50.007).

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente D-70 (Cod 50.007)

OBSERVACIONES

El uso de maquinas barredoras para la limpieza del suelo puede matizar el brillo del producto y alterar su color.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovacién de aire y con las medidas de proteccién necesarias. Evitar las fuentes de
ignicion. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, feniendo en cuenta los m?, la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamano adecuado para la cantidad de producto sobrante.
Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posicion vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la
exposicién directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparaciéon y aplicacion del producto. Las operaciones de preparacion de superficies y aplicacion deben realizarse
con las correspondientes medidas de seguridad. Para mds informacién consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los ninos.

No verter en desagUes o en el medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto
reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pinfura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.




